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Pour d emarrer I'aide en ligne de Catia 



Aide de CATIA V5 
CAJJA User Companion 
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A propos de CATIA V5 
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Utilisation de la souris 

Selection d'un element: LJ 



bouton gauche - die court 



Selection de plusieurs elements : Ctrl 






maintenir la touche Ctrl enfoncee puis 
selectionner les elements 



Deplacement: ^_ P 

i 



Rotatio 



n:B + 3 



maintenir le bouton central puis 
le bouton droit enfonces et tourner 
la sphere centree a I'ecran. 



Zoom: 



LJ + LJ puis relacher le bouton droit LJ et se deplacer verticalement pour 

zoomer vers I'avant ou I'arriere. 



Menu contextuel: 
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Manipulation de I'arbre 

Piece active 



Arbre actif 




II faut cliquer sur I'arbre pour le rendre actif. Les fonctions deplacement et zoom sont alors pos- 
sibles sur I'arbre. 

Pour quitter cette fonction: cliquer a nouveau sur I'arbre ou sur le repere blanc en bas a droite 
de I'ecran. 

La touche F3 permet d'afficher ou non I'arbre. La zone graphique est grisee lorsque I'arbre est 
active. 



La boussole 



Poignee de manipulation 
de la boussole 



"** * 



.Poignee de rotation 
libre 



.Plan privilegie 



Positionnement de la boussole sur un objet 



Rotation axe 



Translation axe 





Translation dans le plan: cliquer sur le plan 



Pour reinitialiser la boussole: Menu "Affichage > Reinitialiser la boussole" ou en deplagant la 
boussole sur le triedre. 
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Documents CATIA 

Sous CATIA, on peut ouvrir plusieurs fichiers (documents) de types differents simultanement 
(extensions specifiques). 

Lorsque Ton passe d'un document a un autre, I'atelier correspondant est active automatique- 
ment. 

II n'y a qu'un seul document actif a la fois, c'est celui sur lequel on peut travailler. 

Un atelier regroupe des outils qui permettent de creer et de controler la geometrie. 



Une barre de titre grise 
definit les documents 
non actifs. 



Atelier en cours 
dutilisation 
(ou actif). 
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V VC# ***.catprocess 



catproduct 



catdrawing 
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ATELIER PART DESIGN: Creation d'une piece 

Methodoloqie : creation d'esquisses puis creation de volumes. 

Dans I'atelier PART DESIGN, I'atelier Esquisse est accessible en cliquant sur [^ puis en 



designant un plan 



-£j plan xy 



ou une face plane de piece. 



*-£Jj^ Corps principal 

Pour sortir de I'esquisse et revenir a I'environnement 3D, cliquer sur I'icone 



■ J Sortie de I'atelier | 



L'atelier Esquisse fonctionne selon la methode "Sketchier" (dessin a main levee): on cree une 
geometrie de forme approximative et Ton impose ensuite des contraintes dimensionnelles et 
geometriques entre les differents elements pour obtenir un dessin rigoureux. 
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Attii e ies points cnfes sur ies points de !a grille 



La barre d'outils Outils d'esquisse permet de choisir les options de fonctionnement. 

Lorsqu'une fonction est activee, I'icone passe en couleur orange. 

II est preferable de desactiver la grille magnetique qui accroche les points sur le pas de la grille. 




Pour dessiner des contours predefinis 



Pour appliquer des contraintes 



J M rO O / j 



J &&#??! 



Pour executer des operations sur des contours 7 



J r r % 4> 



Pour executer des operations sur la geometrie 2D et 3D MSM 

l % 1 w^w*m 
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Avant de sortir de I'atelier esquisse, celle-ci doit etre entierement contrainte: contour de couleur 
verte. 



Creation du volume de base 
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Le volume de depart est maintenant definit. 



Type : | Longueur 

Longueur : 1 12. 5| 
Lirnite : |Pas de 



"3 



-Profil/Surface - 



Selection : | Esquisse, 1 
IZI Epaissir 
Inverser le cote | 



Extension symetrique 
Inverser la direction j 



1 J OK | ^ Annuler j Apercu j 



Volumes complementaires: 

Trou lame taraude: selectionner deux arete: 
(touche Ctrl maintenue) 

Cliquez sur I'icone Trou EJ. puis sur la face principale. 

Definissez les parametres dans la boite de dialogue pour creer le trou souhaite 




Extension | Type Definition du taraudage | 
| Lame T 



Diametre : |l2j2mm 
Profondeur : 1 4,5mm 



(A 
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Point d'accrochage — 
^ Extremite O Milieu 



3 OK | «i Annuler | Apercu | 
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Extension Type Definition du taraudage 








Jusqu'au suivant w 
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Diametre: |5mm |^j ^ 
Profondeur : 1 12,5r HflS 
Lirnite : |Pas de selection 
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Offset: |3B |^j 


g 










Inverser J 
J Perpendiculaire a la surface 


1 una 


| Lirnite 
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Angle : 


120deg 
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| election 


















| ) OK | J Annuler J 


Apercu j 
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Extension ] Type Definition du taraudage 
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Type: |Pas De Standard 


d 


D. nominal: | 6mm 


td 




D. avant trou: |5mm 
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Standards 
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Prof, taraudage: 1 8mm 


£ 




Prof, trou: 
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Retrait 


Pas: | lmm 


t£j 




^ Pas droit O Pas gauche 
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OK | 


Ji Annuler J Apercu J 












Pour acceder aux valeurs d'une contrainte, cliquez deux fois sur cette derniere. 
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La boite de dialogue Contraintes apparait et vous pouvez y modifier la valeur de la contrainte. 
Cliquez sur OK pour creer le trou. 

Pour acceder aux contraintes, vous pouvez egalement cliquer deux fois sur I'esquisse dans I'ar- 
bre de specifications pour acceder a I'atelier d'esquisse. Vous pouvez alors modifier ces contrain- 
tes pour repositionner le trou. 

Voir exemple ci-dessous pour le trou taraude M4 






1 Edition de contrainte 


^H -U*l 


Valeur] 








IB 


h£j D Mesure 






Plus>> | 




J OK | ^ Annuler ] 







Trou oblong 

Ouvrir I'atelier Esquisse puis 



Cliquez en 1 



en 2 



l a&& ©^ o^ts 




II faut ensuite installer les contraintes, quitter I'atelier et enlever la matiere par la fonction poche 
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Type : 
Limits : 
Offset : 


mite 
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Selection : 


Esquisse, 11 


M\ 


l~l Epaissir 






Inverser le cote 



D Extension symetrique 
Inverser !a direction 

_Plus>> J 
_ <3 OK | JI.AnniJIerJ _Age_rcU_ 
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Chanfreins 6 a 45° 




RESULTAT FINAL 



J nfer Fichier Edition Affichage Insertion Outiis Fenetre 




Enregistrement final: toujours utiliser le gestionnaire 



"L'enregistrement sous" est a utiliser a I'ouverture de I'atelier PART DESIGN puis realiser regulie- 
rement des sauvegardes tout au long de vos travaux. 



Documentation realisee par L. LEVREL 
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